FICHE TECHNIQUE

 SKNDR

SKNDR   

(SVP, écrire en lettres majuscules)

BACKLINE:
Laptop (ordinateur portable), divers controleurs (korg microkontrol, berhinger bcr2000, M-AUDIO X-session).

Tous les câbles nécessaires, si les prises électriques sont différentes des françaises : prévoir un adaptateur électrique du français vers le local (un suffit).

EQUIPEMENT ET BACKLINE REQUIS
Table ou praticable sur scène:

HAUTEUR : Doit faire un minimum de 100 cm sans dépasser les 120 cm, et ceci est très important pour ne pas faire le concert voûté sur une table trop basse.

Largeur et longueur : au minimum 80 cm X 120 cm. (80 cm X 150 cm apprécié)

cela peut être une combinaison de plusieurs tables de la même hauteur.

2 directs boxes (DI BOXES) qui recevront Jacks (câbles à fournir)

A.
Les pistes doivent être en gauche/droite et ne doivent pas être passées ensemble dans un moniteur ou HP et sous aucune circonstance pour éviter tout problème de phase due au mixage des deux pistes ensemble.

B.
Les pistes de la console doivent rester sèches, sans delay ou reverb et autres. Toutes les autres pistes de la console doivent être à zéro pendant la durée du concert.

SOUNDSYSTEM Retours : au moins 2 stage monitors et/ou 2 puissants sidefill.

SOUNDCHECK 
Minimum 30 minutes de balance avec un Ingé son compétent, qui restera présent durant l’intégralité du concert. 

Le matériel doit rester sur la table, il est possible de déplacer la table d’un endroit à un autre pour les changements de plateau.

Par prévention, l’organisateur est responsable des vols qui peuvent se produire. 
